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Estos procesos de produccién tradicionales no per-
mitfan la comercializacién de productos de forma
industrial. Fue en las primeras décadas del siglo XX
cuando aparezcan las primeras tejerias modernas,
con una mayor capacidad de produccién, con
méquinas trituradoras movidas por motores de
explosién y hornos de grandes dimensiones, desta-
cando las altas chimeneas que consiguieron aumen-
tar el poder calorifico de los mismos. Con estas
industrias se difunde también el uso del ladrillo,
hasta entonces muy limitado. Los sistemas de pro-
duccién cambian completamente, ya que es la pro-
pia mdquina la que, por un lado, amasa la arcilla,
empujindola hasta un orificio por el que sale la
pasta moldeada, hasta ser cortada, mediante un
alambre de metal, por otra maquina contigua. Para
realizar teja o ladrillo no habia mas que cambiar la
pieza con el orificio de salida de la masa.

La primera tejerfa industrial fue creada por la fami-
lia Tello en Calamocha, ubicada en la Estacién
Vega. Estuvo en funcionamiento hasta finales de los
afios setenta del siglo XX. Extrafa toda la arcilla
necesaria de la cantera de Navarrete y la amasaban
mediante mdquinas. Presenta planta rectangular, de
dos pisos. En la planta inferior se ubica el horno,
compuesto por una galeria anular compartimentada
en diferentes cimaras, en este caso diez, cinco en
cada uno de los lados largos, habiendo sido amplia-
da en dos hornos tras una reforma posterior. Presen-
ta interiormente béveda de medio punto con un
vano de acceso de medio punto a cada una de las
cdmaras. Estas cimaras contaban con unas peque-

nas aperturas €1 la parte superior por las que se

Diferentes moldes para la
produccion industrial de
teja v ladrillo.

Cantera de donde era
extraida la arcilla para
las tejerias, en
Navarrete del Rio,
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Viista de los armazones en
los que se disponen las
piezas para su secado en la
planta superior de la tejeria
de Calamocha.

Vista de las diferentes
instalaciones en |a tejeria de
Navarrete.

introducia el carbén. Cada una de las cimaras se
conectaba con un tiro central, por donde el humo
era conducido hasta la chimenea. El segundo piso
funcionaba como planta de secado de las piezas
recién sacadas de la mdquina de amasado. Estas pie-
zas se disponian en unos armazones de madera, sin
que llegasen a tocarse unas con otras.

Algo posterior es la fibrica de Navarrete, fundada
en torno al ano 1950 por los mismos propietarios
de la fébrica de yesos que habia en esta localidad. El
sistema de funcionamiento es muy similar al de
Calamocha, pero de mayores dimensiones. Se apre-
cian todavia la nave en la que se ubica el horno, la
chimenea y las dependencias anejas para guardar las
tejas y ladrillos una vez cocidos.

Los hornos de estas tejerias también introdujeron
grandes novedades, permitiendo un funcionamien-
to continuo, aumentando la produccién. Las dos
modernas tejerfas utilizaban hornos de la tipologia
Hoffmann. En Calamocha las diez cdmaras se llena-
ban individualmente con teja o ladrillo, dejando
unos huecos para introducir el carbén desde la plan-
ta superior, y se cerraban. Mientras dos de los hor-
nos estaban quemdndose, los dos contiguos comen-
zaban a calentarse lentamente y los otros dos ante-
riores se enfriaban. De este modo se establecia un

sistema rotativo de llenado y vaciado que permitia
un funcionamiento constante de la instalacién y un
aprovechamiento al maximo del calor desprendido
y, por tanto, una mayor economia en los recursos.
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La alta chimenea era otro elemento fundamental del
horno que permitia la expulsién de los humos, ade-
mds de comunicar, por succién, la corriente de aire
necesaria para la combustién. Mientras en los hor-
nos tradicionales la coccién se interrumpia mientras
se enfriaban los ladrillos y se retiraban para reempla-
zarlos por otros, con el sistema Hoffmann se efec-
tuaba simultdneamente la coccidn, el llenado y la
extraccién de los materiales, lograindose un ahorro
considerable de combustible, hasta un rercio de la
cantidad necesaria para un horno tradicional.

Fibricas de yeso

A finales del siglo XIX los vecinos de Banén, Torre
los Negros, Cutanda, Barrachina, Ojos Negros y
Navarrete comienzan a explotar los yesos o “piedra
de aljez”, tan abundantes en nuestra comarca, ante
la creciente demanda de un mundo urbano en plena
expansién constructiva, que comienza a enlucir
todas las paredes, suelos y techos de las viviendas.

El yeso proporcionaba una nueva fuente de ingre-
sos, un bienvenido dinero extraordinario que com-
plementaba al obtenido mediante los trabajos agri-
colas, sobre todo en los inviernos, cuando las tareas
del campo eran minimas. Parece ser que la extrac-
cion del yeso era libre para todos los vecinos,
pudiendo arrancar todas las piedras que quisieran
sin tener que pagar nada por ello. La extraccién de
las rocas y su quebrantamiento se realizaba a golpe
de pica, cada vecino la suya. Para facilitar la extrac-
cién se solia quitar en primer lugar los estratos arci-
llosos con la pica, ahondando un estrecho hueco
que, mediante palancas y cufas de hierro, permitia
quebrantar y arrancar la roca de yeso incrustada.

Sistema de funcionamiento
de un horno de la tipologia
de Hoffmann.
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Vista de dos hornos de yeso,
uno de ellos vacio,
conservados en Navarete.

El marerial obrtenido se rrasladaba a los hornos

construidos al pie de la cantera, con forma de
pequefias casetas, levantados con piedras calizas uni-
das con arcilla o argamasa. En su interior se amon-
tonaban dos o tres hileras de aljez, separadas entre
sf, dejando huecos lo suficientemente anchos para,
con un gancho de hierro, poder introducir las alia-
gas y sabinas que actuaban de combustible. Estos
hornos se mantenian encendidos durante unas doce
horas para lograr una coccién completa, hasta que el
aljez quedaba completamente deshidratado y con-
vertido en yeso. Posteriormente se cubria el techo
del horno con un palmo de tierra y se tapaban las
bocas de los fuegos para que perdurara el calor el
mayor tiempo posible, hasta que, pasados uno o dos
dias, se abria el horno y se extraia el yeso.

Las hornadas de yeso cocido eran transportadas al
pueblo, y alli, en las eras y patios, se procedia a su
molienda. En un principio se realizaba con mazos
metdlicos, desmenuzando lo méximo posible las
piedras, para después extenderlas y aplastarlas con
rollos cilindricos de piedra, movidos a veces por
mulas, que rotaban alrededor de un eje central. Si
alguna piedra no podia fragmentarse por haber que-
dado muy dura a causa de una deficiente coccidn, se
retiraba de la era para incorporarse a la siguiente
hornada. Al final se lograba un yeso mds o menos
fino, que era purgado mediante cribas, separando
los trozos més grandes, que serin nuevamente rolla-
dos en otro momento.







































